SISTI PREFABBRICATI s.r.L

via Casavecchia n. 2 - 52020 Meleto v.no - Cavriglia (AR)

PREFABBRICATI

tel. +39 - 055/96 20 106 fax +39 - 055 / 96 20 770
email: info@sistiprefabbricati.it
www.sistiprefabbricati.it

CANALA CON PROFILO ACCIAIO ZINCATO

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

COD. PRODOTTO:

DATA: 07/03/2012

REVISIONE:
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SEZIONE

*

VISTA ASSONOMETRICA

CS8oP 80 17.5 100 6.5 17 48
T * CS100P 100 23 100 10 22 75
* CS150P 150 30 100 14,5 23 100
* CS200P 200 35 100 19.5 30 140
. A . ’ * con nicchia per blocco griglia
RAPP. 1:10

/

Voce di capitolato

Canala di scolo in conglomerato cementizio, con profilo in acciaio zincato per inserimento della
griglia. Ogni elemento e della lunghezza di 100 cm e rifinito alle estremita con collegamento
maschio/femmina.

Modalita di posa del prodotto

La movimentazione dei prodotti con peso elevato (vedi tabella) va eseguita con opportuni mezzi meccanici.
Per una corretta posa € necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo su idoneo fondo in
calcestruzzo a bassa resistenza (tipo magrone). Successivamente la canala deve essere murata con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5. | rinfianchi saranno eseguiti con materiale arido di cava
adeguatamente costipato. | giunti saranno stuccati a malta cementizia a 450 kg di cemento R 42.5.

Certificazioni e marcatura CE

La canala con profilo in acciaio zincato prodotta dalla ditta SISTI PREFABBRICATI s.r.l. e dotata di
marcatura CE ed e realizzata in conformita alla norma UNI EN 1433.

( La ditta SISTI PREFABBRICATI s.r.l. si riserva a termini di legge la proprieta dei disegni contenuti nel presente con divieto di riproduzione o divulgazione senza preventiva autorizzazione scritta. j




